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Roziacznik obcigzeniowy stupowy
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Generalities

Oo6was

nHopmauuns

The on-load outdoor switches
IM6-PM series are made up of a
stainless steel housing, filled with
130kPa abs. pressured SF6 gas,
operative life sealed (Norms IEC
62271-103).

The movable contacts are set up on
the insulated rotary shaft, inside the
stainless steel body. The fixed con-
tacts are mounted on a polycarbon-
ate support. The system is in keeping
with the |[EC Standards annex EE,
relating to sealed pressure systems.

The metal casing is equipped with a
safety valve, which ensures safety in
case of failure due to overpressure
of the container; the pressure is
constantly monitored by a proper
manometer assembled inside the
operating mechanism and visible
from the outside.

The rotary motion of the shaft is
made by an operating mechanism
placed on the front.

The switch has two different posi-
tions: close and open, with an
effective locking system that prevents
incorrect operations.

The switch IM6-PM series doesn't
require maintenance even if installed
in harsh climatic conditions such as
saline and corrosive environments,
snow and ice.

02

bak BbIk/touaTeNIs Harpysky Ha-
py>KHOM ycTaHoBKM cepuu IM6-PM
N3roTOBJIEH 13 Hep>XKaBetoLLen cTanu,
3anoJ/iHeH rasom SF6 noa AaBneHviem
130 k[Ma, ero repmMeTNYHOCTL obecne-
UeHa Ha BeCb CPOK Cyx6bbl (CTaHzapT
M3K 62271-103).

MoABMXXHbIE KOHTAKTbl YCTAHOB/IEHbI
Ha M30/1MPOBaHHOM BpaLlaoLLeMcs
BaJly BHYTPU KOpryca 13 HepX. CTau.
HernoaBW>XHbIe KOHTaKTbl YyCTaHOB-
JIeHbl Ha orope 13 noankapboHara.
Cnctema cooteeTcTByeT CTaHAapTam
M3K, npnnoxeHwe EE, oxBaTbiBa-
toLLee repMeTUYHbIe CUCTEMbI MO
AaBJIEHMEM.

MeTananyeckumii Koprnyc oCHalLleH
npeAoxpaHUTeNbHbIM KNarnaHoM,
KOTOpbIN obecrneyrBaeT 6e3onac-
HOCTb MPW aBapwvK, BbI3BaHHOW Mo-
BbILLEHWEM JaB/ieHNs BHYTpY 6aka;
Ha Kopryce yCTaHOB/IeH MaHOMeTp,
[ MOCTOSIHHOIO KOHTPOAS AaBeHNs
BHYTpW 6aka. BpalleHune Bana ocy-
LLIeCTBNSIETCA MOCPEACTBOM NPUBOAA,
PacronoXeHHOro crnepeau.

Bbik/itouaTens MMeeT ABa Mosoxe-
HWSA: BK/IOYEH Y BbIK/IIOYEH, C 3¢-
beKTBHOM cnMcTeMOi 6/10KMPOBOK,
npeoTBpaLLatoLLX HenpaBuibHble
JLeNCTBUS.

Beikitouatens cepun IM6-PM He Tpe-
byeT TeXHNYECKOro 06Cy>XnBaHUs
Aaxe npw aKcnayaTaumm B CypoBbIX
KNIMMaTNYECKIX YCII0BUSAX, TaKNX Kak
06pa3oBaHue CoJieBbIX OTIOKEHW,
KOPPO3UiNHas cpesa, CHer 1 nes.

Roztgczniki zewnetrzne serii IM6-PM
sg skonstruowane w obudowie ze
stali nierdzewnej , wypetnionej gazem
SF6, uszczelnionymi na caty okres
eksploatacji(Normy IEC 62271-103).

Wewnatrz obudowy znajduje sie
trzpien izolacyjny, do ktérego
przymocowane sg ruchome styki.
Styki state sg zamontowane na
wsparciu z poliweglanu. System jest
zgodny z normami |IEC zatgcznik EE,
dla systemow bedgcych stale pod
cisnieniem.

Metalowa obudowa jest wyposazona
w zawor bezpieczenstwa, ktory
gwarantuje bezpieczenstwo

w przypadku awarii z powodu
nadcisnienia zasobnika ; ciSnienie jest
stale monitorowane przez poprawny
manometr montowany w srodku
aparatu i jest widoczny z zewnatrz.

Ruch obrotowy trzpienia uzyskiwany
jest poprzez naped mechaniczny,
umieszczony z przodu aparatu.

Jest to aparat o dwéch potozeniach :
zamkniecia i otwarcia. Skuteczny
system blokad zapewnia ochrone
przed omytkowymi tgczeniami.

Roztgczniki zewnetrzne serii IM6-PM
nie wymagaja konserwacji nawet jesli
zostang zainstalowane w ciezkich
warunkach klimatycznych takich jak :
Srodowisko korozyjne i solne, sSnieg i
l6d.



The on-load outdoor switches IM6-PM
series can be installed on the top or
along the pole; they are employed for
the disconnection of overhead lines.

The particular design and the possi-
bility of applying a motorized con-
trol make it interfaceable with the
most modern automatic systems for
the remote control.

BhikitouaTenn Harpyskm Hapy>XHom
ycraHoBku cepun IM6-PM moryT
yCTaHaBNMBAaTLCA Ha BEPLUVIHE
onopbl UK COOKY BAONbL HEe, OH
NPUMEHSIOTCS ANS pasbenHeHNs

BO3AYLUHbIX IMHWIA 31. NepeAau.

CneupranbHas KOHCTPYKLNS 1
BO3MOXHOCTb MOTOpPU3aLUN
npuvBoZa No3Bo/IseT UCMOAb30BaTb
€ro C COBpPeMeHHbIMU CUCTEMaMMU
aBTOMATUVKM ANS OpraHu3aLum

AVNCTaHUMOHHOIO ynpaBneHus.

Employment
NpumeHeHune
Zastosowania

Roztgczniki zewnetrzne serii IM6-PM
moga by¢ zainstalowane na szczycie
badz wzdtuz stupa ; sg one stosowane
do roztaczania linii napowietrznych.

Szczegblna konstrukcja i mozliwos¢
zastosowania napedzanego silnikiem
uktadu sterowania sprawiajg, iz
roztgczniki te mozna wykorzystywac
wraz z najnowoczesniejszymi
systemami automatyki dla zdalnego
sterowania.

sarel

03




Description
OnucaHue
Opis

Position indicator
VIHAMKaTOP MOM0XeHNA
Wskaznik potozenia

Bles

04

Hook stick lever
-~ PykosiTka ynpasneHus npusoAomM
Dzwignia manewrowa

Silicon bushing

CUNNKOHOBbBIE MPOXOAHbIE
N301ATOPSI

Silikonowe zaciski

Manometer
MaHomeTp
Manometr

Stainless steel tank
Bak 13 HepxaBetoLLieli cTanu
Zbiornik ze stali nierdzewnej

Special back pole mounting support (optional)

Lower pole mounting plate CreumnanbHbIi KPOHLITEAH AN 6OKOBOTO

HuxHee ocHoBaHVe /15t KpenaeH s KperjieHuns Ha onopy (onwuus)
HaBEPXY.ONIOPHI Specjalny wspornik tylny do montazu
Dolna ptytka montazowa do na stupie (opcja)

montazu na stupie



Dead point passing stan-
dard manual operating
mechanism.

The necessary effort to
operate is obtained using
a proper lever to compress
a spring. Passed the dead
point, the lever causes the
closing of the switch.

The rotation of the lever
in the opposite direction
recharges the spring that,
passing the dead point
again, opens the switch.

Consequently the speeds
of operations are unrelated
from the operator.

Dead point passing
standard motorized
operating mechanism.

Functioning concept is

the same as manual KS
operating mechanism, but it
can operate both manually
and remotely, by means of
a motor.

The motor operating time
to change the status of
switch is lower than 7
seconds.

KS Operating mechanism

MpwuBog KS

Mechanizm obstugowy KS

CTaHAapTHbIN NPUBOAHOWA
MexaHW3M py4HOro yrnpas-
NeHNs C MepexosoM Yepes
«MepTBYH» TOUKY.

Heobxogumble ycunuvist ans
MIFHOBEHHOrO nepektYe-
HWSI JOCTUTAOTCA MpuMe-
HEeHVEeM pblYara-MasTHYKa,
OKUMaIOLLLEro MpyskKuHy.

Mocne NpoxoxaeHnst MepT-
BOW TOYKM pblyar nepeBoAnuT
BbIK/IlOUYATE/b B MOOXKEHME
«BKJIHOYEHO.

BpalLieHwe pblyara B mpoTtu-
BOMOJIOXHOM HarpasneHnn
CHOBa OKMMaeT MPY>XnHY,
YTO, MOC/E MPOXOXKAEHUN
MepTBOI TOUKMN CHOBA, pas-
MbIKaeT BblKatOYaTe b.

CnepoBaTeNibHO, CKOPOCTb
onepawuii He 3aBUCUT OT
oreparopa.

Mechanizm napedowy stan-
dardowy reczny do przejscia
przez punkt martwy.

Energia niezbedna do wy-
konania manewru tgczenia
uzyskiwana jest poprzez
kompresje sprezyny za
pomoca dzwigni, ktéra po
przejsciu przez punkt mar-
twy powoduje zamkniecie
roztgcznika.

Ruch obrotowy dzwigni

w kierunki przeciwnym
ponownie zazbraja sprezy-
ne, ktéra po przejsciu przez
punkt martwy powoduje
otwarcie roztgcznika.

Predkos¢ operacji otwiera-
nia oraz zamykania stykow
roztgcznikow jest niezalezna
od operatora.

KSM Operating mechanism

MpuBopg KSM

Mechanizm obstugowy KSM

CTaHfapTHbIN
MOTOPU3UPOBaHHBIN
MPVIBOA.

MpuHLUMA AeicTBMSA Takomn
Xe, Kak y npmsoga KS,

HO MM MOXHO YyNpaBAsaThb
KaK BPY4HY'O, TaK 1
yAaNneHHo, NocpeACcTBOM
3neKTpoABuraTens.

Bpemsi paboTbl ABUraTens
[0 CMeHbI MOJIOXEeHNS
BblK/ItOYaTeNA - MeHee 7
CeKyHa,.

Standardowy naped silniko-
wy do przejscia przez punt
martwy.

Zasada dziatania jest taka
sama, jak przy napedzie
recznym KS, lecz poza
sterowaniem recznym, jest
mozliwos¢ sterowania zdal-
nego, poprzez silnik.

Czas dziatania silnika do
przeprowadzenia zmiany
stanu roztgcznika jest krot-
sza od 7 sekund.

sarel
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Norms and
homologations

Hopmbl n
cepTtudukaTbl

Normy i
certyfikaty

IM6-PM switches have positively
passed, at official laboratories,
all type tests according to the
International IEC Standard.

The control quality system assures
that the whole production process
maintains an high and steady
quality level.

Before the supply, every switch is
submitted to meticulous mechanical
and electrical tests, included the
previewed acceptance trials from
IEC Standards below.

%y Standards

8 1EC62271-102
™ |EC62271-105
IEC 62271-103
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Biikntovatenu IM6-PM ycrieliHo
NPOLL/V BCE TUMOBbIE UCMbITaHNS
B opuLManbHbIX 1abopaTopusx,
COrIaCHO MeXAyHapOoAHbIM
cTaHgapTam M3K.

Cncrtema KOHTPOJIA KavecTBa
rapaHTUPYeT BbICOKUIA U CTaBUNbHbIN
YPOBEHb TEXHONOMMYECKOro
npotiecca.

Mepes OTrpy3Ko Kaxabli
BbIK/It0YaTe/1b MPOXOANT

MOJHBIV LK MeXaHWN4YeCcKnx

W SNEKTPUYECKNX UCTIbITaHWI,
BK/ItOYas npejBaputesibHble
NpremMoYHbIe UCMbITaHWS, COrnacHo
HWXXeyKa3aHHbIM cTaHzapTaM M3K.

CTtaHpapThl

M3K 62271-102
M3K 62271-105
M3K 62271-103

Roztgczniki IM6-PM przeszty z wyni-
kiem pozytywnym wszystkie badania
typu przeprowadzone zgodnie z
miedzynarodowymi normami IEC w
oficjalnych laboratoriach.

System kontroli jakosci zapewnia
utrzymywanie catego procesu produk-
cyjnego na stale wysokim poziomie
jakosci.

Przed wysytka, kazdy roztgcznik pod-

dawany jest drobiazgowym badaniom
mechanicznym i elektrycznym, a takze
probom odbiorczym przewidzianym w

ponizszych normach IEC.

Normy

IEC 62271-102
IEC 62271-105
IEC 62271-103






Electrical features

AneKTpu4eckue xapakTepucTnkmn
Parametry elektryczne

IM6-PM 24KkV pole mounted on-load switch
BoiknouaTenb Harpysku IM6-PM 24 kB
Roztgcznik stupowy IM6-PM 24kV

Rated voltage

HoMuHanbHoe HanpsixeHne kv 24 36
- . 35 (Ru)
Napiecie znamionowe
Rated power-frequency withstand voltage To earth and between phases
) 50 70
50Hz 1Min (kV r.m.s.) Ha 3emnto 1 mexay ¢asamu 7 () 95 ()
VcrbITaTeNbHOE HampsXeHUe Izolacji doziemnej i miedzybiegunowej
NPOMBILLNIEHHOW YacToTbl 50l T MUH. kv
(kB 3¢¢.) (RU - B coots. FTOCT 1516.3-96) Across the isolating distance e e
Napigcie probiercze przemienne 1 min Yepes 13019LMOHHBIV MPOMEXYTOK
) . } ! 90 (RU) 120 (ru)
(50 Hz) Przerwy biegunowej bezpiecznej
Rated lightning impulse withstand voltage To earth and between phases
125 170
(peak value) Ha 3emnto 1 mexay dazamu 150 @) 190 RU)
HanpsikeHue rpo30Boro nmnyabea (Mukosoe | 1201adi doziemnej i miedzybiegunowe
3HauyeHue) (RU - B cootBeTcTBUM ¢ TOCT kV
1516.3-96) Across the isolating distance 145 195
Znamionowe napiecie udarowe piorunowe ll;{epe3 VISONALMOHHBIN NPOMEXYTOK 165 (RuU) 220 (Ru)
. rzerwy biegunowej bezpiecznej
wytrzymywane (wartos¢ szczytowa)
Rated current
HoMVHanbHBbI TOK A 630
Prad znamionowy
Short-time withstand current
ToK TepMUYECKO CTONKOCTU kA - s 20 - 3s
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Peak value
TOK 3N1eKTPOANHAMNYECKON CTOMKOCTA (MUK) kA 50
Wartos¢ szczytowa
Mainly active load
Harpyska c cos ¢ > 0,7 630
Gtéwnych obwodoéw
Closed-loop circuits
Harpy3ska KonbLeBOi cxeMbl 630
Obwodoéw zamknietych
Breaking capacity Line-charging breaking current
OTktoYatoLLas CnocobHOCTb 3apsAHbIA TOK AMHUK A 50
Prad wytaczalny tadowania Inii
Cables-charging breaking current
3apsAHbIN TOK HEHarpy>KeHHro kabens 50
tadowania kabli
No load transformer
Tok HeHarpy>xeHHoro TpaHchopmaTopa 6.3
Nieobcigzonych transformatoréw
Protection degree
||||||| YpoBeHb 3aLunThbl IP 67
‘|i|"|||,|' Stopien ochrony
¥ Atitude
@ BbicoTa Haz ypoBHeM Mopsi m <1000
= Wysokos¢
Ambient temperature
OkpyxatoLas TeMnepatypa npu skcrnayataumm °C -40+60

Temperatura otoczenia

03

Note: (RU) - for Russia and countries of SNG according GOST



Dimensional drawings
MaGapuTtHble pa3mepbl
Rysunki wymiarowe

IM&6PM

632

375

=l [M&PM

984

=
w
B
Dimension | Pa3amepbl | Wymiary 1|H:HH|||
y
A B
kv
mm
24 361 1042
36 393 1522
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Fixing accessories

Kpene)XHble 3/ieMeHTbl
Akcesoria montazowe

B

10

Special back pole mounting support
The special back pole mounting support is directly hooked
to the switch, as shown at pag. 4

CneymnanbHbliA KPOHLITEWH-LLUBENNEep ANs
60KOBOro KpenaeHus K onope (onuus).

LLIBesinep NocpeacTBOM ABYX YrofKOB-(OUKCATOPOB KPEenuTCs
HEenocpeaCTBEHHO K KOPMyCy BbIK/o4aTe s, Kak nokasaHo Ha cTp. 4.

Specjalny wspornik tylny do montazu
na stupie

Specjalny wspornik tylny do montazu na stupie jest zawieszony
bezposrenio na roztgczniku, jak pokazano na str. 4.

Typical lower pole mounting support

Tunosble KpOHIJJTEI7IHbI Anda KpenneHus
BbIK/TKOYaTENId HaBEPXYy OMNOpPbI

Typowy wspornik dolny do montazu na
stupie




Connection diagram

Cxema coegnHeHUN
Schemat potaczen

Motorized command diagram
CxemMa MOTOPM30BaHHOIo NPMBOAA
Schemat napedu silnikowego

Control
Box
B A C1 CL1 OP1 C2 CL2 OP2
0 0 0%  oCt 00 0 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-X1
OP CL C1 |CL1|OP1|C2 |CL2|0OP2
0B oA 0 0 e onil exiafexare
- - 4] [\
- -l o [\ | o
aQ a o| ©o|, 0|, 0| ©|, 9|,
m < o L s e 189L
A
1 3 4
©} ©} O
9 9 10 10 L3¥7 ‘_3{7
-KO -KF -KF -KO ' -KO -KF
Mis Mis [2le [2le 1 1
L4 8 L4 8
Al Az -KF -KO
-KO -KF 12 12
A2 fa1
- 2 5 6 ‘_()10 N()11
mv c Q NO 2| 2
-F1 " -890/0  -S90/C & o
c c g--M-9
> g
S
$90/C : Closing operation position switch $90/0 : Opening operation position switch
Bbik/touaTeNb B MOMOXKEHUN «BK/IHOYEH» Bbik/toyaTeNb B MONOXEHUMN «BbIK/THOYEH»
Pozycja zamkniecie Pozycja otwarcie
I Y T -
w
24Vce 24Vcc 24Vce E
48V cc 48V cc 48V cc 6 AgG (“H“HW
)
110 V cc 110 V cc 110 V cc 4 A gG

* The diagram is represented with line switch OPEN
* CxemMa oTobpaxaeT nonoxeHue BblkatoYatens «BbIK/TFOYEH»
* Schemat przedstawia roztgcznik liniowy OTWARTY
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